
	 Kocioł ten należy do urządzeń z dolnym spalaniem 
paliw stałych. Jest to sprawdzona konstrukcja o dużej komo-
rze zasypowej i możliwości łatwego czyszczenia kanałów kon-
wekcyjnych (czyszczenie odbywa się z przodu kotła). Zapro-
jektowano go tak, aby płomień uzyskany w wyniku spalania 
paliwa grzewczego objął jak największą powierzchnię pieca. 
Kocioł wyposażony jest w żeliwny ruszt ruchomy oraz w ruszt 
wodny, którego zadaniem jest efektywny odbiór energii 
cieplnej z palącego się paliwa grzewczego. Dzięki zastosowa-
niu trzech lamel wodnych usytuowanych w poziomie, kocioł 
jest maksymalnie wydajny energetycznie wykorzystując przy 
tym naturalny ciąg spalin. Straty cieplne kotła do otoczenia 
ogranicza płaszcz izolacyjny wykonany z kaset blaszanych 
wyłożonych wełną mineralną.

Zalety:
- prosta konstrukcja
- niezawodność
- różnorodność spalania paliw stałych
- solidne wykonanie, korpus o grubości 6mm wykonany z 
atestowanej blachy kotłowej z Huty Sędzimir
- zajmuje małą powierzchnię w kotłowni
- współpraca z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej
- 36 miesięcy gwarancji na kocioł i sterowanie, 24 miesią-
ce gwarancji na nadmuch

Paliwo:
drewno, mieszanka węgla kamiennego i miału, węgiel
kamienny, miał węglowy

Montaż kotła należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02413. Kocioł może być zamontowany wyłącznie w instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego. 
W przypadku nie zastosowania się do zaleceń dotyczących utrzymania podanych zakresów temperatur wody grzewczej kocioł należy obowiązkowo pod-
łączyć do instalacji grzewczej wyposażonej w zawór trój- lub czterodrożny, zabezpieczający przed tzw. „korozją niskich temperatur”. Zakres powierzchni 
ogrzewanej dotyczy budynku dobrze izolowanego.

spalanie dolneKotły Podlasie

parametr jednostka KP-DP

powierzchnia 
grzewcza m2 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5

znamionowa 
moc cieplna kW 11 13 15 18 21 24 26 29

max. temp. wody 
w kotle

oC 95

szer./dł./wys. mm 500/450/940 500/500/960 500/550/960 500/600/980 500/650/980 500/650/1020 500/700/1020 500/700/1040

masa kotła kg 195 215 225 235 255 270 285 320

zakres powierch-
ni ogrzewanej m2 70 80 100 120 140 170 190 230
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